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	Pomůcka jako celek se skládá z několika sdružených funkčních celků:
1) [bookmark: _heading=h.igrcky5m9uhi]Šasi
a) plastové části (3D tisk)
b) dřevěná základna
c) spodní kryt základny (nemáme)
2) [bookmark: _heading=h.lkho4vtk4vhx]Elektronika a zapojení
a) PCB: základová deska, LED panel
b) příslušnství
c) napájecí soustava
3) [bookmark: _heading=h.uqst9bm8usxo]Software
a) program pro mikrokontrolér v jazyce C++ (Wiring)
b) program pro HMI displayovou jednotku
[bookmark: _heading=h.3yesl06evts0]Šasi
a) [bookmark: _heading=h.4vyrjuvp5qn5]plastové části
V této části je nutné vytisknout jednotlivé díly uložené ve složce “STL SOUBORY TISK”.
Více viz 03_Navod_pro_sestaveni_3DTISK.docx
b) [bookmark: _heading=h.yi86o3hoqu0f]dřevěná základna
U této části je nutné vytvořit dřevěný přípravek dle výkresu DREVENY_PRIPRAVEK.pdf
c) [bookmark: _heading=h.u5gi4l1hryz6]spodní kryt základny
Při této části je nutné vytvořit přípravek dle rozměrů při výkresu SPODNI_KRYT.pdf.
[bookmark: _heading=h.994rgr8jhl2]
[bookmark: _heading=h.qo5qafgbooa3]
[bookmark: _heading=h.7vwm3cxfphog]
[bookmark: _heading=h.x8x0s4y1t4mk]
[bookmark: _heading=h.h86c865lyr2e]Elektronika a zapojení
a) [bookmark: _heading=h.yg9cb0h3g10i]výroba a osazení PCB
Je nutné vyrobit oboje PCB (Základovou desku, LED panel) na základě souborů ze složky “soubory PCB”.
b) [bookmark: _heading=h.k7jwpuuz1hv3]příslušenství
HMI, Snímače, Led panely, drivery
Více viz 04_Elektronika_zapojeni.docx
c) [bookmark: _heading=h.45765n1ih6bj]napájecí soustava
Systém starající se o napájení pomůcky.
Více viz 04_Elektronika_zapojeni.docx

[bookmark: _heading=h.uyvel3bemzgv]Software
a) [bookmark: _heading=h.ak8phufzamb]program pro mikrokontrolér v jazyce C++ (Wiring)
Nutno nahrát program do mikrokontroléru Arduino MEGA ze složky “soubory program arduino” prostřednictvím programu “Arduino IDE”.
b) [bookmark: _heading=h.4xf5kxogqkjz]program pro HMI displayovou jednotku
i) Nutno nahrát program do HMI ze složky “soubory program HMI” prostřednictvím programu “Nextion editor”.
