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Pomůcka “zakrývání svítivek”
elektronika a zapojení

ÚVOD
Celý návrh desky byl udělaný v programu EAGLE. V dokumentaci jsou 4 soubory, 1 SCH (schéma) a 1 BRD (layout) pro každou desku. Leptání desek je doporučeno dát specializované firmě, jelikož rozteče a vzdálenost cest je na některých místech velmi malá a v neprofesionálním prostředí by mohlo dojít ke zkratu či odleptání cesty ze spoje. Při osazování postupujte podle 
Sdružené funkční celky
A) Hlavní deska
B) Řídící displej
C) Led panel
D) Snímače
E) Napájecí soustava
A) Hlavní deska
Hlavní deska slouží přenosu informací a uskutečňování povelu z Arduino MEGA. Jednak pro komunikaci mezi kapacitními ovladači a Arduinem pomocí I2C sběrnice, komunikaci s řídícím displejem přes sériovou linku, aktivaci světelných segmentů na povel Arduina prostřednictvím tranzistorových polí a k automatické řízení napájení pomůcky.
B) Řídící displej
Jedná se o HMI dotykový displej s vlastní řídícím procesorem, který komunikuje s Arduinem přes sériovou linku. Na displeji je možné nastavit délku hry, intenzitu podsvícení, barvu LED segmentů. Taktéž se na displeji spouští hra, vyhodnocuje skóre, taktéž je zde možné sledovat stav akumulátoru.
C) LED panel
LED panel se skládá ze soustavy 20 segmentů. Každý segment má LED diody o 2 barvách, zelená a červená. Nejdříve je zvolena barva podsvícení, tím se přivede +5 V na všechny segmenty a poté požadovaný segment připojíme k zemi přes drain tranzistor k zemi se segment rozvití.
D) Snímače
Jedná se o snímače fungujícím na kapacitního principu.
Snímač je jedna z elektrod kondenzátu a druhá je zem, elektroda je vytvořena cuprexitové destičky
V klidovém stavu je dielektrikum vzduch, v případě přiblížení dlaně se změní celková kapacita.
Hodnoty jednotlivých snímačů jsou vyhodnocovány na “Hlavní desce” kapacitními řadiči MPR121.H
E) Napájecí soustava
Pomůcka je dobíjena přes adaptér 5 V DC. Přepínání mezi adaptérem a Li-ion akumulátorem je řízeno automatickým systémem.  Vstupní napětí je 5 V, kapacita akumulátoru 7800 mAh
